	KLIPPET PUR

	Klippet pur bruges både på ældre og nyere kirkegårde, som et arkitektonisk element, hvor der ønskes en stram fladedækning.
	(indsæt evt. eget billede)

	Beskrivelse, mål og anvendelse

	Klippet pur er en ensartet plantning af klippede, fladedækkende hækplanter af en eller få arter.

Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles som pur. Målet er, at purret er ensartet, tæt og dækkende, og at det fremstår præcist og med en skarp form. 

Det klippede pur finder anvendelse i områder med have- og parkudtryk på flader og skråninger, som en del af kirkegårdens parkareal. 

	Tilstandskrav

	· Pur fremtræder sund og i vækst. 

· Pur er uden huller i overfladen.

· I pur med løvfældende planter, hvor stammerne ses i perioder, er de enkelte planter jævnbyrdige.

· Purret er tæt og grønt, dog ikke lige efter klipning samt i vinterperioden for helt eller delvis løvfældende arter. 

· Klippepassager må ikke være synlige.
· Pur går ikke ind i stier og vejes fritrumsprofiler.

· Efter klipning fremtræder purret præcist og lige med den foreskrevne højde, bredde og evt. smig. 

· Afklip forekommer ikke.

· Træer og buske af ikke ønskede arter forekommer ikke efter lugning. 

· Ukrudt forekommer ikke efter lugning.


	Bemærkninger

	Der tages stilling til højden af pur i plejeplanen. 




