	MURE, PORTALER OG ANDRE BYGVÆRKER

	Traditionelt hører der en række bygværker til kirkegården. Kirkegården kan være omkranset af en mur, indgange kan være markeret med portaler eller portstolper, og der er ofte bygget ligkapeller, redskabshuse mm., ligesom der kan være bygget private begravelseskapeller eller mausoleer. I nyere tid er der kommet mandskabsbygninger og offentlige toiletter til. En del bygværker er vigtige kulturhistoriske elementer.
	(indsæt evt. eget billede)

	Beskrivelse, mål og anvendelse

	Bygværker er oftest murede konstruktioner, men visse bygværker kan være udført i træ.

Vedligeholdelsen sigter mod, at bygværket har en passende fremtræden i forhold til anlægget, funktionen og det aktuelle udtryk. Bygværkerne skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og kunne anvendes i overensstemmelse med deres funktion. Desuden sigter vedligeholdelsen mod, at vigtige kulturhistoriske værdier bevares.

Mure indhegner kirkegården eller enkelte afdelinger. Portaler og portstolper markerer indgangspartier og fungerer som hæfte for porte og låger. Bygværker og mindre bygninger anvendes i overensstemmelse med deres formål.

	Tilstandskrav

	· Bygværker er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

· Bygværkets materialer patinerer i overensstemmelse med de valgte materialer og det ønskede udtryk.

· Kulturhistoriske værdier er bevaret.



	Bemærkninger

	Karakteren af den ønskede patinering kan beskrives nærmere i plejeplanen.

Kirke, krematorium, sognegårde og tilsvarende bygninger henregnes ikke til kirkegårdens bygværker.


