	BEGRAVELSE – KISTEBEGRAVELSE

	Kistebegravelse eller urnenedsættelse er en engangsydelse i forbindelse med begravelseshandlingen.
	

	Ydelsesbeskrivelse

	Kistebegravelse sammensættes og beskrives ud fra følgende komponenter. Ydelsen består af en række standardydelser, og kan bestå af yderligere ekstraopgaver.

	Standardopgaver  

	A: Klargøring af gravsted eller -anlæg

	· Gravminde, planter mv., som skal genbruges, opbevares forsvarligt.
· Fælleselementer og nabogravsteder lider mindst mulig overlast.

	B: Gravning af kistegrav 

	· Graven er afstivet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
· Graven tilstræbes fri for stående vand ved begravelsen.

	C: Assistance ved kistenedsættelse

	·  -

	C: Tilkastning af kistegrav

	· Kisten er ikke beskadiget unødigt på grund af tilkastningen.
· Graven tilkastes i niveau med det omgivende gravareal, eller som tuegrav med en nærmere defineret overhøjde.

	D: reetablering af fælleselementer

	· Beskadigede elementer udenfor det individuelle gravsted er reetableret efter relevante normer og kvaliteter.

	E: Opretning og efterfyldning 

	· Opretninger og efterfyldninger efter sætninger foretages i et tidsrum efter tilkastningen nærmere angivet i kirkegårdsvedtægten, typisk indtil tidspunktet for reetablering af gravanlægget.

· Overfladen har en jævnhed som svarer til elementet.

	Ekstraopgaver

	Nedsænkning af kiste, Pyntning af åben kistegrav (klæde, gran eller andet), foreløbig ordning (gran, blomster eller andet).

	Bemærkninger

	


